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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo visa registrar as solu¢des técnicas e normativas adotadas na elaboragdo do
Projeto executivo de estruturas do HOSPITAL SANTA ISABEL-PISO DA LAJE DO SOTAO -
SALVADOR-BAHIA.

Como elementos de referéncia foram utilizados os seguintes documentos:

01.1-Arquivos do projeto de arquitetura/cadastros, fornecidos pelo proprietario:
—PROSPECCAO - Barroteamento do Piso do Sétdo, desenhos 01/16 a 16/16, emitidos por
Arqto.Renato Leal.

-Cadastro Paredes Estruturais S6tao -Uox-Model

-Cadastro Paredes Sétdo

-Cadastro Paredes Estruturais Sé6tao -Steel Deck - RO3

01.2-Arquivos do projeto de estruturas metélicas e de concreto armado emitidos pelo
signatdrio, datados de novembro de 2021, a seguir listados:
-21-07-HSIZ-PE-EM-001-CJT-SOTA-R00
-21-07-HSIZ-PE-EM-002-DET-SOTA-R00
-21-07-HSIZ-PE-EC-001-LOC-TRAV-R00
-21-07-HSIZ-PE-EC-002-LAJ-SOTA-R00

2. CONSIDERACOES GERAIS E DESCRICAO SUMARIA

Este documento apresenta uma descricao sumadria acerca das estruturas metdlicas da obra, com as informagdes

mais relevantes para a compreensdo do projeto estrutural.

- Apoios em concreto armado executados sobre as paredes existentes;
- Vigas metélicas mistas tipo “composite beams”;

- Lajes mistas tipo “stel deck”.

Para perfeita e completa compreensao e execugao dos servicos, devem ser observados e utilizados os desenhos
do projeto estrutural, os quais contém a descricao gréifica das solucdes adotadas, o detalhamento de dimensdes

e a disposicdes das armaduras e das pecas constituintes da estrutura metalica.

3. NORMAS ADOTADAS

NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto.

NBR 6120: Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes.

NBR 8800: Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios.
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4. DESCRICAO DAS ESTRUTURAS

4.1. SUPERESTRUTURA

Visando garantir durabilidade adequada, a estrutura foi considerada em ambiente urbano com moderada
agressividade ambiental (CLASSE II), e, em face disto, foram adotados, para os diversos elementos estruturais,
cobrimentos das armaduras segundo as especificagdes da norma NBR 6118, com valores tabelados no item

4.2 deste memorial.

Para garantir o cobrimento adotado para as armaduras, deverdo ser usados espacadores plasticos, podendo ser
adotado outro tipo de espacador, a critério da fiscaliza¢do, desde que garantidos os valores de cobrimento

especificados.

Especial atenc¢do deverd ser adotada na obra para colocacdo de chumbadores e outras pecas de fixacdo das

vigas metdlicas, cujo posicionamento deve preceder a concretagem da pega onde estiverem inseridos.

Nao deverio ser utilizados chumbadores de expansao.

Adotar cuidados adequados durante o transporte, lancamento, vibragio e cura de todas as pecas de concreto

armado.

4.1.1. Vigas

As vigas serdo metdlicas, tipo “composite”, se apoiam nos travesseiros de concretos, transmitindo para estes

os carregamentos permanentes e acidentais nelas aplicados diretamente ou transferidos pelas lajes.

Todas as vigas foram dimensionadas como “vigas mistas” com uso de conectores tipo stud bolt, com contra-
flechas aplicadas na fabricacdo, de modo a garantir deformacdo final compativel com as recomendacdes
normativas. As lajes da obra poderdo ser concretadas sem escoramento, inclusive sem escoramento das vigas

metalicas.

4.1.2. Lajes

As lajes dos Sotdo serdo do tipo “steel deck” com uso de conectores tipo stud bolt e ndo precisardo ser
escoradas. Em todas as lajes serdo adotadas armaduras distribuidas para controle de retragdo, armaduras

negativas nos apoios sobre as vigas e armaduras de refor¢os em pontos localizados.
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4.2. PARAMETROS DE DURABILIDADE
Classe de agressividade
Classe de agressividade ambiental urbana ... II - moderada
Concreto
fck minimo (kgf/cm?2) ..... 250.0
Elemento Classe Situacdo
Lajes/Travesseiros C30 OK
Cobrimentos
Elemento Cobrimento Cobr.minimo (cm) Situagdo
(cm)
Lajes tipo Steel 2.0 2.0 | OK
Deck/Sotao
Travesseiros 3.0 30 | OK

Obs.: A norma permite reduzir em 5 mm o cobrimento de lajes para classe de resisténcia superior a0 minimo

exigido.

5. ACOES CONSIDERADAS

Peso préprio da estrutura, calculado cumulativamente;

Sobrecarga de revestimento: 105 kg/m?;

Sobrecarga para forro: 20kgf/m2;

Sobrecarga para instalagdes: 25kgf/m?2;

Sobrecarga acidental: 300 kg/m?;

Paredes, a serem e executadas em painéis de gesso cartonado ou similar: 50 kg/m2;

6. SOFTWARES UTILIZADOS
- TQS;

- Rotinas, planilhas e aplicativos desenvolvidos pelo autor;
- MCalcAC;

- STcadem;

- MCalcLig;

Todos os softwares sdo licenciados ou desenvolvidos pelo autor do projeto.
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7. ESTRUTURA METALICA

7.1. MATERIAIS PARA ESTRUTURAS METALICAS

Perfis laminados A¢ominas : Aco ASTM A572 Gr50.
Perfis laminados tipo cantoneiras : Aco ASTM A36.
Chapas : Aco ASTM A36.

Chumbadores insertados : Aco ASTM A36.

Parafusos ASTM A325, conforme indicado nos desenhos.

Eletrodos E7018G.

7.2. ESTADOS LIMITES ADOTADOS

Para garantir resisténcia adequada, todas as estruturas foram projetadas pelo Método dos Estados Limites, na

forma prevista na NBR 8800;
Foram adotados critérios relativos a Estados Limites de Utilizacdo com limita¢do de deformagdo, na forma:

Vigas mistas laminadas, fmax<= L/350.

7.3. MODELO ESTRUTURAL ADOTADO

Todas as vigas foram dimensionadas como “Vigas Mistas”, sem escoramento, com laje tipo “Steel Deck, com
forma metélica incorporada, sem armaduras para momentos positivos, com interacdo completa, adotando-se

sempre perfis “ndo esbeltos”.
Foram verificados estados limites de “flambagem local”.

Sao previstas “contra flechas” na fabricacdo, dentro dos limites de norma, para reduzir a deflexdo final das

estruturas ap0s atuacio de todas as acdes previstas.
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Todas as vigas foram verificadas ao efeito do cortante e dos momentos fletores decorrentes da atuagdo das

acdes permanentes e acidentais, conforme descriminado em tabela constante nos desenhos do projeto.

As ligacdes de vigas metdlicas em outras vigas metélicas foram projetadas com uso de parafusos tipo ASTM

A325, submetidos predominantemente a esforco cortante, com uso de cantoneiras metélicas de ligacéo.

7.4. CONSIDERACOES GERAIS

Todas as estruturas metélicas deverdo ser fabricadas em perfeita concordancia com os detalhes indicados no

projeto estrutural executivo.
Qualquer alteracio proposta pelo fabricante devera ser previamente aprovada pela Fiscalizaciao da obra.

Cabe ao fabricante verificar as medidas gerais indicadas nos desenhos, antes da fabricagdo, comparando-as
com as medidas existentes na obra. Em caso de divergéncia, tais valores deverdo ser informados a Fiscalizagao,

para a corre¢do devida.

Todas as operacdes de fabricac@o, dentre elas o recebimento de materiais, corte, furacdo, soldagem, limpeza,
pré-montagem, pintura, transporte, estocagem na obra, montagem, etc., deverdo ser acompanhadas pela
Fiscalizagdo, liberando desta forma a execucdo das etapas subsequentes. O fabricante deverd manter a

Fiscalizag¢@o informada do andamento das diversas etapas de fabricagdo.

7.5. CONTROLE DE QUALIDADE/ESTRUTURA METALICA

7.5.1. Do Aco

A Fiscalizag¢do poderd solicitar ao fabricante os certificados dos materiais, emitidos pela Sidertrgica ou seu

representante legal.

Em caso de duvida, a Fiscalizacdo poderd requerer a realizacdo de ensaios de caracterizacdo da composi¢do

quimica e da resisténcia mecénica dos agos empregados.

O uso de materiais diversos do especificado nos desenhos de projeto s6 podera ser efetivado com prévia

autorizagdo da Fiscalizacao.

Chapas, perfis, parafusos e outros materiais estocados em condi¢des inadequadas, materiais utilizados
anteriormente e qualquer outro material que apresente defeitos, tais como oxidacdo excessiva, ndo poderdo ser

utilizados na fabricacdo das estruturas.
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7.5.2. Da Solda

A Fiscalizagdo podera efetuar inspecdo da solda, para controle de dimensdes especificadas no projeto. As
soldas executadas com materiais diversos dos especificados nos desenhos ou com dimensdes nido adequadas,

poderdo, a critério da Fiscalizacdo, serem refeitas pelo fabricante, as suas expensas.

7.5.3. Corte e Furacao

As chapas de pequena espessura (<10mm) poderdo ser cortadas com uso de guilhotinas. O corte com uso de

magaricos a gis podera ser utilizado, devendo, quando necessdrio, ser providenciado o acabamento devido.

A execucdo dos furos devera ser feita com uso de equipamentos de puncionamento ou com furadeiras. Nao
serdo aceitas pegas que apresentarem furos executados por procedimentos diversos, ndao autorizados pela

Fiscalizagdao. Nenhum furo deverd ser executado, na oficina ou na obra, com uso de macaricos.

7.5.4. Soldagem

Todas as unides soldadas a serem realizadas para a construgao da estrutura metalica deverdo ser procedidas de

acordo com as seguintes orientagdes:

- Atender as dimensdes especificadas no projeto executivo de estrutura;

- Utilizar materiais com relatorio de ensaios de composi¢do quimica;

- Os consumiveis deverdo ser compativeis com o material da estrutura, em composi¢cao quimica, ou seja, com
caracteristicas quimicas e mecanicas iguais ou superiores ao do metal de base;

- Todos os soldadores sé poderdo atuar na fabrica¢do da estrutura, em qualquer tempo, mediante aprovacao da
Fiscalizacdo;

- A fabricacdo s6 poderd se iniciar mediante autorizacdo da Fiscalizacdo, apds inspe¢do dos materiais
(metalicos e consumiveis);

- Os procedimentos de soldagem deverdo ser submetidos a Fiscaliza¢do para aprovagio;

- Poderdo ser realizadas visitas ao local de fabricagdo, a qualquer tempo, por técnico indicado pela
Fiscalizagdo, para acompanhamento das soldas e pintura;

- As soldas deverio ter sua condi¢ao superficial conforme indicado em projeto;
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- Nao serd permitida, em qualquer hipdtese, a utilizagdo de qualquer tipo de massa para acabamento superficial
das zonas soldadas;
Onde indicado no projeto, as soldas deverdo ser aparelhadas. As superficies adjacentes as soldas de campo ndo

devem estar pintadas, no momento da execugdo da solda.

A execucdo das soldas devera atender aos requisitos da AWS.

7.5.5. Tratamento Superficial e Pintura

A estrutura foi projetada para ambiente urbano sem agressividade industrial ou marinha. Abaixo seguem as

recomendagdes para a preparagdo dos substratos e execucdo da pintura anticorrosiva das superficies metélicas.

7.6. CUIDADOS PRELIMINARES

Todos os respingos de solda, ressaltos pontiagudos e arestas cortantes deverdo ser removidos, antes da

realizacdo da pintura.

7.7. PRE-LIMPEZA

Remover toda sujeira, dleo ou graxa existente na superficie com panos limpos embebidos em desengraxante

apropriado, tipo biodegradédvel ndo poluente e posterior lavagem com 4gua limpa isenta de dleos e sais.

7.8. LIMPEZA DA SUPERFICIE
Serd através de jateamento abrasivo ao padrdo visual Sa 2 1/2 da Norma SIS 05 5900-1988.

O aco deve manter o padrio especificado até o momento de sua pintura, ndo devendo exceder o periodo de 04

(quatro) horas para a realizagdo da mesma.

7.9. SISTEMA DE PINTURA SUGERIDO

Pintura de base ep6xi, 120 micras;

As superficies adjacentes as soldas de campo nao devem ser tratadas na oficina. Apds o processo de soldagem

efetuar limpeza e pintura de base igual ou superior aquela adotada na oficina.
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7.10. NOTAS

- Todo o processo de preparo das superficies e de aplicacdo das tintas é condicionado a aprovacio prévia da

Fiscalizagdo, tendo a considerar os bons preceitos da pintura industrial.

- A Fiscalizagdo poderd efetuar, caso necessario, inspecio visual e/ou testes de afericdo de espessura e de
aderéncia da pelicula. Serd refeita pelo fabricante, as suas expensas, a repintura das pecas em ndo

conformidade com o indicado nos desenhos de projeto ou nestas especificagdes.

- As partes da pintura eventualmente danificadas durante as operagdes de transporte e/ou montagem, poderao
ser corrigidas no campo, a critério da Fiscaliza¢do, devendo ser obtido padriao equivalente ao executado na

fabrica.

7.11. ESTOCAGEM NA OBRA E MONTAGEM

As partes da estrutura devem ser estocadas na obra em local adequado, de forma a evitar danos a pintura ou

empenamento das pecas.

Antes do inicio da montagem, o fabricante deverd inspecionar, no campo, as medidas de locagdo de

chumbadores, previamente insertados em partes da estrutura de concreto.

A montagem deverd ser executada por pessoal especializado, com uso dos equipamentos de seguranca

exigidos para cada caso, atendendo as indicag¢Ges de seguranca no trabalho.

7.12. SITUACOES ESPECIAIS

a) Eventuais divergéncias encontradas pelo fabricante devem ser comunicadas a Fiscalizacdo, antes do corte
e/ou fabricacdo das pecas, e somente poderdo ser compatibilizadas ou alteradas com a participagdo do autor

do projeto de estruturas metalicas.

b) Os casos ndo previstos nos desenhos de projeto e/ou neste Memorial devem ser dirimidos pela Fiscalizag@o.
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8. ESTRUTURAS DE CONCRETO.

A execucdo das estruturas de concreto, bem como os materiais aplicados e seu manuseio, devera
obedecer, além das normas aqui estabelecidas, a todas as normas, especificacdes e padronizacdes da ABNT,
especificadas para cada caso, e o projeto aprovado pela Contratante, em todos os seus detalhes.

Cabera a Contratada, total responsabilidade pela boa execucao da estrutura, pela resisténcia de
todos os elementos estruturais por ela executados, direta ou indiretamente.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura, ou de alguns de seus elementos, parcial ou
totalmente executados, caberd a Contratada providenciar as medidas corretivas que se fizerem necessdrias,
tais como: demoligdes totais ou parciais e re-execugdo, recomposicio de nichos ou de vazios com
enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injecdes de resinas sintéticas, execucdo de reforcos
adicionais, etc, correndo essas despesas exclusivamente por sua conta.

Na execugdo de estruturas de concreto armado, caberd a Contratada total responsabilidade pelo
fornecimento de todos os materiais, equipamentos € mao de obra necessdrios ao preparo dos concretos, com
as caracteristicas exigidas no projeto, bem como ao transporte, lancamento, adensamento e cura, além da
montagem e instalacdo das armaduras e da montagem das formas e respectivos escoramentos.

De forma a garantir a qualidade do concreto, exigida pelo projeto estrutural, todo o concreto a ser
utilizado na obra, para confec¢io de pecas estruturais, devera ser produzido em usina, de reconhecida
competéncia técnica e ilibada idoneidade financeira. A critério da FISCALIZACAO, em situacdes especiais
e incontorndveis, poderdo ser utilizados concretos produzidos na prépria obra.

Sempre que houver necessidade de se estabelecer alguma passagem de canalizagdo através de
elementos de responsabilidade estrutural, ela devera estar prevista e anotada no respectivo projeto
complementar. Qualquer alteracdo nas suas dimensdes ou posicdo, quando absolutamente inevitdvel, devera
contar com expressa autorizacdo da Contratante, ouvido o responsével técnico pelo célculo estrutural, a ser
devidamente anotada em projeto. Poderdo ser executados furos nas lajes para passagem de tubulagdes desde
que ndo tenha dimensdo (lado ou didmetro) superior a 13cm em planta. Quando houver necessidade de
executar furos diversos numa mesma regido, o afastamento entre as faces dos mesmos devera ser superior a

50cm

Nao serd admitido o embutimento de canalizacdo hidro-sanitdrias em concreto estrutural.
Deverio ser obedecidas todas as normas da ABNT - Associag@o Brasileira de Normas Técnicas, em especial

aNBR-6118 e a NBR 8800.
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9. CONCRETOS.

O concreto deve ser dosado de modo a atender aos seguintes requisitos minimos:

- resisténcia caracteristica a compressao (fck), aos 28 dias, igual ou superior a 30 Mpa;
- exsudacdo méixima de 4%;

- curva de distribui¢do granulométrica continua dos agregados;

- abatimento de lancamento de 100 = 20 mm.

Todos os resultados devem ser comprovados por ensaios, conforme indicado no Controle Tecnoldgico, por

métodos indicados pela FISCALIZACAO.

10.TRAVESSEIROS EM CONCRETO.

Foram dimensionados como vigas curtas apoiadas em base rigida com carga concentrada na face inferior,
uniformemente distribuida na base inferior apoiada sobre as paredes. Os Travesseiros deverdo ser executados
sobre as paredes, em superficie plana, regularizada com uso de concreto magro, argamassa estrutural ou

similar.

11.LAJES MISTAS TIPO STEEL DECK.

Dimensionadas segundo recomendacdes contidas no manual do fabricante/ METFORM: Manual Técnico:

Especificacoes para Projeto, Manuseio e Montagem.

Foram adotados painéis Steel Deck METFORM tipo MF-75, em ago galvanizado, tipo ZAR-280 (ASTM A-
653 gr.40), com limite de escoamento 280MPa e galvanizagao tipo Z-275 (275 g/m2). O material deverd ser
fornecido com espessura nominal de 0,80mm, com larguras tteis padronizadas de 915mm e comprimentos
variados.

De modo a garantir adequado comportamento frente aos vaos e cargas atuantes nas lajes, foi adotada espessura

total padronizada de 14cm para as lajes.

Para vaos maximos de 250cm, conforme tabela da METFORM, pode ser admitida, além do peso préprio do
deck e do concreto da laje, sobrecarga de até 750kgf/m2, superior portanto as sobrecargas sobrepostas apds

endurecimento do concreto. Desta forma ndo € necessario adotar armaduras adicionais positivas.
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Para o combate as fissuras de retragdo do concreto, foi adotada uma malha superior de barras trefiladas
soldadas. A 4rea de aco minima, desta malha (nas duas direcdes) deve ser 0,1% da area da concreto do deck

situada acima da nervura da forma metédlica. Logo, em uma faixa de um metro de largura, deve-se ter: A s >

01 %*(6,5%100) = 0,65 cm2 /m.
Foi adotado no projeto Tela Q-92 com 4rea de ago maior que a requerida, adequada a laje especificada.

Além da armadura uniformemente distribuida em toda a superficie da face superior da laje, foram adotadas
armaduras de refor¢o sobre as vigas, visando garantir adequada resisténcia para suporte de inevitdveis

momentos fletores secunddrios, decorrentes da continuidade das lajes.

. n(j'o. Clodoaldo Pereira Freitas
CREA 9003-B
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SantaCasaBA

Relatodrio fotografico do Sotao do Prédio Matriz do Hospital Santa lzabel

Conforme solicitado, segue abaixo fotos das pegas comprometidas existentes no piso do sotdo, area pertemcemte a
cobertura do prédio principal do Hospital Santa lzabel. O Lado Esquerdo do Sétdo terd as pecas estruturais
comprometidas substituidas por laje Steel Deck, e no Lado Direito do telhado ocorrerdo os restauros com
substituicdo das pecas de madeira danificadas, por outras com as mesmas caracteristicas provenientes do Lado
Esquerdo, em futura obra a ser realizada. Outras imagens indicadas, correspondem ao piso abaixo do piso do Sétao,
onde ocorrerdo as intervengdes apresentadas, com recursos prorprios da Santa Casa da Bahia.
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SantaCasaBA

Piso e Escoras de suportacdo da Tesoura fendilhadas — Lado Esquerdo do Sétao
(Estrutura das tesouras atualemnte em reforma)

Estrutura de sustentagao danificadas sem piso — Lado Esquerdo do Sétao
(Estrutura das tesouras atualemnte em reforma)
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SantaCasaBA

Piso e Escoras de suportacdo da Tesoura fendilhadas — Lado Direito do Sétao
(Estrutura das tesouras atualemnte em reforma)

AREAS ATUAIS DO PAVIMENTO SUPERIOR

Apresentamos as imagens das dreaa atuais do Pavimento Superior do Prédio Pincipal (Bloco 01),
onde existitd os Sevicos que serdo executados com recursos proprios, e ndo contemplados em
Planilha Orcamentdria do Contrato de Repasse. No que se refere ao mencionado no plano de
trabalho apresentado especificamente no item 8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO compreedem
0 escopo abaixo descrito:

* Retirada de forros em madeira, drywall e fibra mineral do pavimento inferior ao sétdo que
compreendem os seguintes setores: Salas de Higienizacdo e depdsito, Nucleo de Pesquisa
com salas de Ortopedia, sala de anestesista, sala de coordenacado e sala de reunido, duas
Salas de Treinamentos, Agéncia bancdria, Laboratdrio de andlises e circulagdes. Remocdo do
assoalho, com posterior retirada do madeiramento pesado, vigamento e barrotamento do
piso; Instalagdao de novo assoalho de madeira, incluindo imunizagdo das pecgas. Recolocagdo
de trechos com forro antigo em madeira, execugao de novo forro em gesso, com
emassamento e pintura; Reposicdo de lumindrias conjunto com instalagdes diversas; E
adequacgdes internas e externas no pavimento de intervengdo, com pintura de paredes e
limpeza das areas.

Seguem imagens das areas de intervencao:
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Areas de atencdo para protecdo do Patriménio
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SantaCasaBA

Retirada de forros do pavimento inferior ao Sétao

HOJEEDIA
DE RENEGOCIAR
@\ SUAS DIVIDAS. /e

Escoramento com protec¢des a serem realizados
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Retirada de forros do pavimento inferior ao Sétdo
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SantaCasaBA

Retirada de forros do pavimento inferior ao Sétdo

Remanejamento recolocag¢do dos pontos de PPCI
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SantaCasaBA

Areas de circulagdes - ocorrerdo escoramento e sinalizacdes de obra

Remanejamento recolocag¢do dos pontos de PPCI
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SantaCasaBA

Areas de circulagdes - ocorrerdo escoramento e sinalizacdes de obra

Escoramento com protec¢des a serem realizados
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Escoramento com protec¢des a serem realizados
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SantaCasaBA

Escoramento com protegdes a serem realizados

Areas de circulagdes - ocorrerdo escoramento e sinalizacdes de obra
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Areas de atencdo para protecdo do Patriménio
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Escoramento com protegdes a serem realizados

Escoramento com protec¢des a serem realizados
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Escoramento com protegdes a serem realizados

CONSIDERAGOES FINAIS

As fotos acima evidenciam de uma forma geral o estado atual das pe¢as de madeira que
comp&em estruturalmente a suportacao e piso so nivel so Sotdo do prédio matriz do Hospital Santa
Izabel.

Devido ao pé direito muito elevado, baixa luminosidade e restricdes de acesso em funcgdo
da seguranca do local, ficamos impossibilitados de registrar de forma mais detalhada algumas areas
da cobertura. As patologias existentes das pegas dessas areas nao fotografadas seguem o mesmo
padrdo daquelas apresentadas no relatério acima.

Atenciosamente,

Eduardo Lins Ferreira de y
aesiyy
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ioNe
Gerentedel

Santa Casa de Misericordia da Bahia
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